A

ArcelorMittal

1035

DECLARACION DE PRESTACIONES
BE-01

(de acuerdo al Reglamento UE 305/2011)
2015

ARCELOR MTTAL CONSTRUCCION ESPANA, S.L.

Componentes de acero estructural transformado, segiin EN 10025-2 y EN 1090-2

Para uso estructural en todo tipo de obras de construccion

CHAPA COLABORANTE METALICA

CALIDADES:
AB=S350GD

ESPESORES:
Entre 0,75 mm y 1,0 mm

ARCELORMITTAL CONSTRUCCION ESPANA, S.L.
AMDS IBERIA

C/ Carretera Gipuzkoa, Km 7.5.

31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)

SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): Sistema 2+

CPR-ES065693-B

NORMA ARMONIZADA EN 1090-1: 2.009 + A1 :2.011
ORGANISMO NOTIFICADO 1035 Bureau Veritas Iberia, S.L.

Clase de Ejecucion: EXC4

Método de declaracion: 1

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Tolerancias dimensionales y de forma Cumple EN 1090-4:2018 (punto D.3.3.)
Soldabilidad PND
Tenacidad a la fractura PND
Resistencia a la flexion por choque PND
Capacidad portante PND
Deformacion en el estado limite PND
Resistencia a la fatiga PND
Resistencia al fuego PND
Reaccion al fuego Clase Al
Calidad de las superficies de corte de chapa Gama 4-9013
Durabilidad: Galvanizado. Cumple
Emision de radiactividad o cadmio Cumple

Las prestaciones el producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la tinica responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Firmado por Karmele Lopez en nombre de ArcelorMittal Construccion Espaiia, S.L.

En Berrioplano, a 11 de Noviembre de 2.023




A

ArcelorMittal

DECLARACION DE PRESTACIONES
BE-02

(de acuerdo al Reglamento UE 305/2011)
2015

ARCELOR MITTAL CONSTRUCCION ESPANA, S.L.

Componentes de acero estructural transformado, segun EN 10025-2 y EN 1090-2

Para uso estructural en todo tipo de obras de construccion

CHAPA COLABORANTE METALICA

CALIDADES:
AD=8280GD

ESPESORES:
Entre 0,75 mm a 1,0 mm

ARCELORMITTAL CONSTRUCCION ESPANA, S.L.
AMDS IBERIA

C/ Carretera Gipuzkoa, Km 7.5.

31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)

SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): Sistema 2+

CPR-ES065693-B

NORMA ARMONIZADA EN 1090-1: 2.009 + A1 :2.011
ORGANISMO NOTIFICADO: 1035 Bureau Veritas Iberia, S.L.

Clase de Ejecucion: EXC4

Método de declaracion: 1

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Tolerancias dimensionales y de forma Cumple EN 1090-4:2018 (punto D3.3.)
Soldabilidad PND
Tenacidad a la fractura PND
Resistencia a la flexion por choque PND
Capacidad portante PND
Deformacion en el estado limite PND
Resistencia a la fatiga PND
Resistencia al fuego PND
Reaccion al fuego Clase Al
Calidad de las superficies de corte de chapa Gama 4-9013
Durabilidad: Galvanizado. Cumple
Emision de radiactividad o cadmio Cumple

Las prestaciones el producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la tinica responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Firmado por Karmele Lopez en nombre de ArcelorMittal Construccion Espaiia, S.L.

En Berrioplano, a 11 de Noviembre de 2.023




A

ArcelorMittal

1035

DECLARACION DE PRESTACIONES
BE-03
(de acuerdo al Reglamento UE 305/2011)
2015

ARCELOR MITTAL CONSTRUCCION ESPANA, S.L.

Componentes de acero estructural transformado, segun EN 10025-2 y EN 1090-2

Para uso estructural en todo tipo de obras de construccion

CHAPA COLABORANTE METALICA

CALIDAD:
A0=8220 GD

ESPESORES:
Entre 0,75 mm a 1,2 mm

ARCELORMITTAL CONSTRUCCION ESPANA, S.L.
AMDS IBERIA

C/ Carretera Gipuzkoa, Km 7.5.

31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)

SISTEMA DE EVALUACION Y VERIFICACION DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): Sistema 2+

CPR-ES065693-B

NORMA ARMONIZADA EN 1090-1: 2.009 + A1 :2.011
ORGANISMO NOTIFICADO 1035 Bureau Veritas Iberia, S.L.

Clase de Ejecucion: EXC4

Método de declaracion: 1

Prestaciones declaradas:

Caracteristicas esenciales Prestaciones
Tolerancias dimensionales y de forma Cumple EN 1090-4:2018 (punto D3.3.)
Soldabilidad PND
Tenacidad a la fractura PND
Resistencia a la flexion por choque PND
Capacidad portante PND
Deformacion en el estado limite PND
Resistencia a la fatiga PND
Resistencia al fuego PND
Reaccion al fuego Clase Al
Calidad de las superficies de corte de chapa Gama 4-9013
Durabilidad: Galvanizado. Cumple
Emision de radiactividad o cadmio Cumple

Las prestaciones el producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas.
La presente declaracion de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011 bajo la tinica responsabilidad
del fabricante arriba identificado.

Firmado por Karmele Lopez en nombre de ArcelorMittal Construccion Espaiia, S.L.

En Berrioplano, a 11 de Noviembre de 2.023




